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Predpoklady vypoctu

Ve stavebni  &asti projektu je pro nosnou konstrukci objektu navrzen stanovy typ zastfeSeni s Sestitihelnikovou
podstavou se sklonem stfednich rovin 22°, ktery je umistén na sloupcich. Ukolem vypoctu bylo staticky posoudit
nosnou konstrukci zastreSeni.

Jako podklad pro vypocet byla pouzita vykresova &ast individualniho projektu novostavb yaltanu stupné "SR" z 05/2018
zpracovana projekéni kancelafi G SERVIS CZ s.r.0., Tiskarska 10/257, Budova TTC, 108 00 Praha 10 - MaleSice. Rozsah
provedeného vypoctu odpovida stupni DSP podle SZ.

Nosna konstrukce zastfeSeni je v projektu konceptné navrzena jako stanovy systém s naroznimi krokvemi
a mezilehlymi krokvemi uloZenymi na obvodovych vaznicich. Konstrukci vynasi sloupky, konstrukce je ztuzena pasky
a klestinami. Hlavnim konstrukcnim materialem je dfevény hranol.

Konstrukce byla navrzena a posouzena podle souboru norem Eurokéd. Navrhové Zivotnost nosné konstrukce byla
stanovena podle tab.2.1(CZ) na 80 let.

Zatizeni stalé bylo stanoveno podle Eurokod1:Zatizeni konstrukci-Cast 1.1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitné zatizeni pozemnich staveb (CSN EN 1991-1-1) podle skladeb konstrukci uvedenych v projektu.
Zatizeni proménné od snéhu bylo stanoveno podle Eurokdd 1-Zatizeni konstrukci — Cast 1.3: Obecna zatizeni-
zatizeni snéhem (CSN EN 1991-1-3).Objekt se nachézi v V. snéhovém pasmu podle EN1990-1-3:2005/21:2006,
podle u pfesnéné snéhové mapy CHMU je charakteristicka hodnota zatizeni snéhem na zemi s =1,16kN.m.Pro
nadmofskou vy8ku stavenidté neni pfedepsano uvazovat zatiZzeni snéhem pfevislym pres okraj stfechy (¢ 1.6.3
normy).

Zatizeni proménné od vétru bylo stanoveno podle Eurokéd 1 — Zatizeni konstrukci — Cést 1.4: Obecna zatizeni —
zatizeni vétrem. Objekt se nachazi ve lll.vétrné oblasti s uvazovanou maximalni vychozi zakladni rychlosti vétru v,
=25,0m.s ", terén se pfedpoklada kategorie Ill., nadmorska vyska stavenisté cca. 480 m.n.m.

Na nosnou konstrukci nebylo poZadovano Z&dné charakterem mimofadné zatizeni (naraz, poZar, vybuch....)

Kombinace zatiZeni byly provedeny podle Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci (CSN EN 1990), ¢1. 6.4.3.

Geometrie konstrukce byla idealizovana na osovy prutovy prostorovy model, ktery respektuje chovani tesafskych
spoju v konstrukci (klouby) a jsou respektovany okrajové podminky realné konstrukce (podepfeni), vypocet vnitfnich
sil byl proveden linearné.

Materilové charakteristiky byly navrzeny na tfidu pevnosti dfeva C22 podle CSN EN 338 — Konstrukéni dievo —
TFidy pevnosti.

Posouzeni prvkd bylo provedeno podle Eurokéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci — Cast1-1: Obecna pravidia —
Spoleéna pravidia a pravidia pro pozemni stavby (CSN EN 1995-1-1) a zmén NAed.A(09/2007) a A1(05/2009) a
podle Eurokdd3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast1-1: Obecna pravidla pro pozemni stavby (CSN EN 1993-
1-1) a opravy 1 (06/2010) a zmény Z1 (03/2010).

Pro limity deformaci nebyl smluven zadny individualni limit, byly dodrzeny doporu¢ené normové hodnoty prahybd.

Posudek podpdrnych konstrukci neni souéasti tohoto vypoctu. Podplrné konstrukce musi byt schopny bezpeéné
pfenést reakce zastieSeni v zavéru tohoto vypoctu vycCislené.
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Vysledek vypoctu

Z provedeného statického vypoctu vyplyva, ze vyhovujici prifezy pro prvky altanu jsou :
- krokve : 100/180 mm, max. oslabeni v sedlech 40 mm,

- narozni krokve : 140/180 mm, max. oslabeni v sedlech 40 mm,

- klestiny : 2x 50/180 mm,

- vaznice : 180/200 mm,

- pasky a zavés klestin : 100/100 mm,

Kvalita pouzitého dfeva: C22 podle CSN EN 338 — Konstrukéni dfevo — Tfidy pevnosti, vysusené na nejvyse 20%
vihkost. Dfevo bude oSetfeno proti hnilobam a dfevokaznym Skadcim.

Konstrukce bude provedena podle konstrukénich zasad pro provadéni dievénych konstrukei.

Stavebni prace bude provadét odborné zpusobila firm a s pfedmétem podnikani ,Provadéni staveb, jejich zmén a
odstrafiovani* podle zakona &. 455/1991 Sb. (Zivnostensky zakon), pfilohy &.2 s odborné zptisobilym
stavbyvedoucim nebo stavebnik svépomoci za dohledu osoby odborné zpisobilé ve smyslu zakona ¢.183/2006 Sb.
(Stavebni zakon), §160.

Pii provadéni stavebnich praci musi byt dodrzovany bezpeénostni predpisy a pozadavky CSN a zakon ¢.183/2006
Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich predpisti a vyhlasek s nim souvisejicich.

Tento staticky vypoCet je zpracovan v rozsahu jako pro stuperi dokumentace DSP podle pfilohy €.5 k vyhlasce
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktualnim znéni. Konstrukéni detaily spojd a kotveni bude Fesit navazujici
dokumentace pro provedeni stavby.

V Trebici dne 28. ¢ervna 2018 Ing. Vit Navratil
(CKAIT 1004114)
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SCHEMA A STATICKY VYPOCET
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Popis: Nosna konstrukce

[03

I

Osovéschema
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Popis: Nosna konstrukce

26. ¢ervna 2018

Zakladnidata
Typkonstrukce . RamXYZ
Pocet uzll : 128
Pocet prut : 175
Pocet maker 1D: 83
Pocet linii : 0
Pocet 2D maker : 0
Pocet priifezd : 8
Pocet stav( : 11
Pocet materiald: 1
Materidl
Jméno
C22
Modul E 10000.00 MPa
Poissondv soué. 0.00
Objemova hmotnost 340.000 kg/m*3
Roztaznost 0 mm/m.K
Vypismaterialu
Skupinaprutd
11175
Cis. Jméno jakost  jednotkova hmotnost délka  vaha
kg/m m kg
1 sloupky (200,160) C22 10.88 14.70  159.94
2 narozni krokve (140,180) C22 8.57 26.35 225.75
3 klestiny (50,180,100) C22 6.12 21.06  128.89
4 pom (100,100) C22 340 5.14 17.47
5 tahlo (100,100) C22 3.40 1.42 4.82
6 vaznice (180,200) C22 12.24 21.06 257.77
7 pasky (100,100) C22 3.40 1273 43.27
8 krokve (100,180) C22 6.12 46.60 285.18
Celkovahmotnostkonstrukce: 1123.09kg
Néatérovaplocha:96.64m"2
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Prirezy

Prifez ¢.

1- sloupky(200,160)
Material:18-C22

160

sloupky(200,160)

A 3.200000e+004 mm*2
Ay/A : 0.833 Az/A 0.833
ly 6.826667e+007 mm"4 Iz 1.066667e+008 mm*4
lyz 0.000000e+000 mm™4 It 1.401242e+008 mm™4
Iw 0.000000e+000 mm"6
Wely 8.533333e+005 mm*3 Welz : 1.066667e+006 mm"3
Wply 1.280000e+006 mm*3 Wplz : 1.600000e+006 mm*3
cy 100.00 mm cz 80.00 mm
iy 46.19 mm iz 57.74 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 720.00 mm
Druhposudku: Netypickyprlfez
L g
naroznikrokve(140,180)
Prifez ¢ 2- naroznikrokve(140,180)
Material:18-C22
A 2520000e+004 mm*2
Ay/A :  0.833 Az/A 0.833
ly 6.804001e+007 mm™4 Iz 4.116000e+007 mm~4
lyz 0.000000e+000 mm*4 It 8.623138e+007 mm*4
Iw 0.000000e+000 mm"6
Wely 7.560001e+005 mmA3 Welz 5.880001e+005 mm*3
Wply 1.134000e+006 mm*3 Wplz 8.820000e+005 mm"3
cy 70.00 mm cz 90.00 mm
iy 51.96 mm iz 40.41 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 640.00 mm
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Popis: Nosna konstrukce

26. ¢ervna 2018

Druhposudku: Netypickyprlfez
a 100
=T
klestiny(50,180,100)
Prifez ¢ 3- klestiny(50,180,100)
Material:18-C22
1 180/50 - C22
2 180/50 - C22
A 1.800000e+004 mm"2
Ay/A 0.833 Az/A 0.833
ly 4.860001e+007 mm*4 Iz 1.050000e+008 mm"4
lyz 0.000000e+000 mm™4 It 2.268240e+007 mm™4
Iw 0.000000e+000 mm"6
Wely 5.400000e+005 mm*3 Welz : 1.050000e+006 mm™"3
Wply 8.100001e+005 mm*3 Wplz : 1.350000e+006 mm"3
cy 100.00 mm cz 90.00 mm
iy 51.96 mm iz 76.38 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 920.00 mm
Druhposudku: Netypickyprafez
L.
pom(100,100)
Prifez ¢ 4- pom(100,100)
Material:18-C22
A 1.000000e+004 mm*2
Ay/A : 0.833 Az/A 0.833
ly 8.333333e+006 mm*4 Iz 8.333333e+006 mm*4
lyz 0.000000e+000 mm*4 It 1.406000e+007 mm*4
w 0.000000e+000 mm"6
Wely :  1.666667e+005 mm*3 Welz 1.666667e+005 mm"3
Wply :  2.500000e+005 mm"3 Wplz 2.500000e+005 mm*3
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Popis: Nosna konstrukce
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A 1.000000e+004 mm"2
cy 50.00 mm cz 50.00 mm
iy 28.87 mm iz 28.87 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 400.00 mm
Druhposudku: Netypickyprlfez
L.
tahlo(100,100)
Prifez ¢ 5- tahlo(100,100)
Material:18-C22
A 1.000000e+004 mm*2
Ay/A : 0.833 Az/A 0.833
ly 8.333333e+006 mm™4 Iz 8.333333e+006 mm™4
lyz 0.000000e+000 mm*4 It 1.406000e+007 mm"4
Iw 0.000000e+000 mm"6
Wely 1.666667e+005 mm"3 Welz 1.666667e+005 mm"3
Wply 2.500000e+005 mm*3 Wplz 2.500000e+005 mm*3
cy 50.00 mm cz 50.00 mm
iy 28.87 mm iz 28.87 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 400.00 mm
Druhposudku: Netypickyprlfez
L
vaznice(180,200)
Prifez ¢ 6- vaznice(180,200)
Material:18-C22
A 3.600000e+004 mm*2
Ay/A : 0.833 Az/A 0.833
ly 1.200000e+008 mm~4 Iz 9.720001e+007 mm™4
lyz 0.000000e+000 mm*4 It 1.805198e+008 mm”4
w 0.000000e+000 mm"6
Wely :  1.200000e+006 mm"3 Welz 1.080000e+006 mm*3
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Popis: Nosna konstrukce

26. Cervna 2018

A :  3.600000e+004 mm*2
Wply :  1.800000e+006 mm"3 Wplz : 1.620000e+006 mm™"3
cy 90.00 mm cz 100.00 mm
iy 57.74 mm iz 51.96 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 760.00 mm
Druhposudku: Netypickyprifez
L. g
pasky(100,100)
Prifez ¢ 7- pasky(100,100)
Material:18-C22
A  1.000000e+004 mm*2
Ay/A : 0.833 Az/A 0.833
ly 8.333333e+006 mm*4 Iz 8.333333e+006 mm"4
lyz : 0.000000e+000 mm*4 It 1.406000e+007 mm*4
w 0.000000e+000 mm"6
Wely :  1.666667e+005 mmA3 Welz : 1.666667e+005 mm*3
Wply :  2.500000e+005 mm"3 Wplz : 2.500000e+005 mm*3
cy 50.00 mm cz 50.00 mm
iy 28.87 mm iz 28.87 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 400.00 mm
Druhposudku: Netypickyprifez
Lo|:
krokve(100,180)
Prifez ¢ 8- krokve(100,180)
Material:18-C22
A 1.800000e+004 mm*2
Ay/A : 0.833 Az/A 0.833
ly 4.860001e+007 mm*4 Iz 1.500000e+007 mm*4
lyz : 0.000000e+000 mm™4 It 3.879720e+007 mm™4
w 0.000000e+000 mm"6
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26. éervna 2018

A 1.800000e+004 mm"2
Wely :  5.400000e+005 mm*3 Welz : 3.000000e+005 mm*3
Wply :  8.100001e+005 mm*3 Wplz : 4.500000e+005 mm*3
cy 50.00 mm cz 90.00 mm
iy 51.96 mm iz 28.87 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 560.00 mm

Druhposudku: Netypickyprlfez
ZatéZovacistavy

Stav Jméno Popis

1 vlastni tiha Vlastni vaha. Smér -Z

2 stalé Stalé - Zatizeni

3 snih Nahodilé - snéhové Vybér.

4 vitr_1 Nahodilé - vétrnd Vybér.

5 vitr_2 Nahodilé - vétrna Vybér.

6 vitr_3 Nahodilé - vétrnd Vybér.

7 vitr_4 Nahodilé - vétrnd Vybér.

8 vitr 5 Nahodilé - vétrnd Vybér.

9 vitr_6 Nahodilé - vétrna Vybér.

10 vitr 7 Nahodilé - vétrnd Vybér.

1 vodorovné mimoradné Nahodilé - mimofadna

Skupinanahodilychzatizeni

Jméno Popis

snéhova Vybér.  EC1 - typ zatiZzeni Snih

vétrna Vybér.  EC1 - typ zatizeni Vitr

mimoradna EC1 - typ zatiZeni Kat C : shromazdisté

Kombinace
Kombi Norma Stav souc.
1.K1 EC - Unosnost 1 vlastni tiha 1.00

2 stalé 1.00
3snih 1.00
4 vitr_1 1.00
5 vitr_2 1.00
6 vitr_3 1.00
7 vitr_4 1.00
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Kombi Norma Stav soué.
8vitr 5 1.00
9 vitr_6 1.00
10 vitr_7 1.00
11 vodorovné mimofadné 1.00
2K1_p  EC - pouzitelnost 1 vlastni tiha 1.00
2 stalé 1.00
3snih 1.00
4 vitr_1 1.00
5 vitr_2 1.00
6 vitr_3 1.00
7 vitr_4 1.00
8vitr 5 1.00
9 vitr_6 1.00
10 vitr_7 1.00
11 vodorovné mimofadné 1.00

Zakladnipravidlaprogenerovanikombinacinaiinosnost.
1:1.35*251/1.35*2S2

2:1.00*2S1/1.00*ZS2

3:1.35*2S1/1.35*ZS2/1.50*ZS3

4:1.00*2S1/1.00*2S2/1.50%ZS3
5:1.35*281/1.35*2S2/1.50*ZS4/1.50*ZS5/1.50*2S6/1.50*2S7/1.50*2S8
11.50*ZS9/1.50*ZS10
6:1.00*2S1/1.002S2/1.50*ZS4/1.50*2S5/1.50*2S6/1.50*2S7/1.50*2S8
11.50*ZS9/1.50*ZS10

7:1.35*2S1/1.35*252/1.50*ZS11

8:1.002S1/1.002S2/1.50*ZS 11
9:1.35*281/1.35*2S2/1.35*ZS3/1.35*2S4/1.35*285/1.35*256/1.35*2S7
/1.35*ZS8/1.35*259/1.35*2510/1.35*ZS 11
10:1.00*Z281/1.002S2/1.35*ZS3/1.35*ZS4/1.35*285/1.35*256/1.35*2S7
/1.35*Z88/1.35*259/1.35*2510/1.35*2S 11

ZakladnipravidlaprogenerovanikombinacinapouZitelnost.
1:1.00*251/1.00*2S2

2:1.00*2S81/1.00*2S2/1.00%ZS3
3:1.00%2S1/1.00ZS2/1.00*ZS4/1.00*ZS5/1.00*ZS6/1.00*2S7/1.00*2S8
/1.00*ZS9/1.00*ZS10

4:1.00*2S1/1.00*ZS2/1.00*2S11
5:1.00%2S1/1.00ZS2/0.90*ZS3/0.90*ZS4/0.90*2S5/0.90*2S6/0.90*2S7
/0.90*ZS8/0.90*259/0.90*2510/0.90Z2S 11

VypisvSechzatéz.kombinacinatinosnost
1/ 2:41.00*ZS1+1.00*ZS2

2/ 1:+1.35*281+1.35*2S2

3/ 10:+1.00*2S1+1.00*ZS2+1.35*ZS3
4/ 10:41.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*2S4
5/ 10:+1.00*ZS1+1.00*Z2S2+1.35*ZS5
6/ 10:+1.002S1+1.00*ZS2+1.35*ZS6
7/ 10:+1.00°2S1+1.00*ZS2+1.35*ZS7
8/ 10:+1.00*ZS1+1.00*Z2S2+1.35*ZS8

stupent  dokumentace:odbornyposudek

Vypracoval: Ing. Vit Navrétil




Projekt: G SERVIS CZ - Individualni projekt altanu, k.u. Senozaty, p.¢. 1204/1

Popis: Nosna konstrukce

26. ¢ervna 2018

9/ 10:+1.00*2ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS9

10/ 10:+1.00*ZS1+1.00*2S2+1.35*ZS10

11/ 10:+1.00ZS1+1.00*2S2+1.35°ZS11

12/ 4:#41.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS3

13/ 6:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS4

14/ 6:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS5

15/ 6:#1.00*2ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS6

16/ 6:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS7

17/ 6:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS8

18/ 6:#1.00*2ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS9

19/ 6:+1.00*ZS1+1.00ZS2+1.50*2810

20/ 8:+1.00"ZS1+1.00*ZS2+1.50ZS11

21/ 9:+1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*ZS3

22/ 9:+1.35°ZS1+1.35"Z82+1.35*ZS4

23/ 9:41.35°ZS1+1.35"Z82+1.35*ZS5

24]  9:+1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*ZS6

25/ 9:+1.35°ZS1+1.35"Z82+1.35*ZS7

26/ 9:+1.35°ZS1+1.35"Z82+1.35*ZS8

271 9:+1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*ZS9

28/ 9:+1.35"ZS1+1.35*282+1.35*ZS10

29/ 9:+1.35°ZS1+1.35*282+1.35°ZS11

30/ 3:+1.35"ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS3

31/ 5:41.35"Z51+1.35*2S52+1.50"ZS4

32/ 5:41.35"°Z51+1.35*ZS2+1.50*ZS5

33/ 5:+1.35"ZS1+1.35*2S2+1.50*ZS6

34/ 5:41.35"°ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS7

35/ 5:+1.35"°ZS1+1.35*ZS2+1.50"ZS8

36/ 5:+1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS9

37/ 5:+41.35°Z81+1.35*2S2+1.50"ZS10

38/ 7:+1.35"°ZS1+1.35*ZS2+1.50ZS11

39/ 10:41.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*2S3+1.35*ZS4
40/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5
41/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35"ZS3+1.35*2S6
42/ 10:+1.00*ZS1+1.00*2S2+1.35*ZS3+1.35ZS7
43/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35"ZS3+1.35*ZS8
44/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35"ZS3+1.35*ZS9
45/ 10:+1.00*ZS1+1.00*2S2+1.35*2S3+1.35*ZS10
46/ 10:+1.00*ZS1+1.00ZS2+1.35*Z83+1.35*ZS 11
47/ 10:+1.00*ZS1+1.00ZS2+1.35*Z84+1.35*ZS11
48/ 10:+1.00*ZS1+1.00*2S2+1.35*2S5+1.35*ZS11
49/ 10:+1.00*ZS1+1.00ZS2+1.35*Z56+1.35*ZS 11
50/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS7+1.35°ZS11
51/ 10:#1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*2S8+1.35*ZS11
52/ 10:+1.00*ZS1+1.00"ZS2+1.35*2S9+1.35ZS11
53/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*2810+1.35"Z311
54/ 9:+1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*ZS3+1.35*Z2S4
55/ 9:+1.35°Z81+1.35*2S2+1.35"ZS3+1.35*ZS5
56/  9:+1.35°Z81+1.35*2S2+1.35"ZS3+1.35*2S6
57/ 9:+1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*ZS3+1.35*ZS7
58/ 9:+1.35°Z81+1.35*2S2+1.35"ZS3+1.35*ZS8
59/ 9:+1.35°Z81+1.35*2S2+1.35"ZS3+1.35*ZS9
60/  9:+1.35"ZS1+1.35*282+1.35*ZS3+1.35*2ZS10
61/ 9:+1.35"°Z51+1.35*ZS2+1.35"ZS3+1.35"Z811
62/ 9:+1.35"ZS1+1.35*282+1.35*ZS4+1.35*ZS11
63/ 9:+1.35"ZS1+1.35*282+1.35*Z2S5+1.35*ZS11
64/  9:+1.35°781+1.35*7S52+1.35°7S6+1.35*ZS11

stupent  dokumentace:odbornyposudek

Vypracoval: Ing. Vit Navrétil
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65/  9:+1.35"ZS1+1.35*282+1.35*ZS7+1.35*ZS11

66/  9:+1.35"°ZS1+1.35*ZS2+1.35°ZS8+1.35"Z811

67/  9:+1.35"°Z51+1.35*ZS2+1.35"Z2S9+1.35*Z811

68/  9:+1.35"ZS1+1.35*282+1.35*2510+1.35*ZS11

69/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*283+1.35*2S4+1.35"ZS11
70/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*283+1.35*Z2S5+1.35"ZS11
71/ 10:#1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*283+1.35*ZS6+1.35*ZS 11
72/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*283+1.35*ZS7+1.35"ZS11
73/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*283+1.35*ZS8+1.35"ZS11
74/ 10:41.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*283+1.35*Z2S9+1.35*ZS 11
75/ 10:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35°2S10+1.35°ZS11
76/ 9:+1.35°Z81+1.35*2S2+1.35"ZS3+1.35*254+1.35°ZS11
771 9:+1.35"ZS1+1.35*282+1.35*Z2S3+1.35*2S5+1.35*Z511
78/ 9:+1.35°Z81+1.35*2S2+1.35"ZS3+1.35*2S6+1.35°ZS11
791 9:41.35°Z81+1.35*2S2+1.35"ZS3+1.35*2S7+1.35°ZS11
80/ 9:+1.35"ZS1+1.35*282+1.35*ZS3+1.35*2S8+1.35*Z511
81/ 9:+1.35"°Z81+1.35*2S2+1.35"ZS3+1.35*259+1.35°ZS11
82/ 9:+1.35"°Z81+1.35*ZS2+1.35"ZS3+1.35*°2810+1.35"ZS11

ViypisvSechzatéZ kombinacinapouZitelnost

11 1:#1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/ 5:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3

3 5:41.00ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS4

4/ 5:+1.00"ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS5

5/ 5:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS6

6/  5:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS7

7/ 5:41.00°ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS8

8/ 5:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS9

9/ 5:+1.00°Z81+1.00*2S2+0.90*ZS10

10/ 5:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS11

11/ 2:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3

12/ 3:#1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4

13/ 3:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5

14/ 3:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS6

15/ 3:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS7

16/ 3:+1.00°ZS1+1.00"ZS2+1.00*ZS8

17/ 3:+1.00°ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS9

18/ 3:+1.00*ZS1+1.00ZS2+1.00*2S10

19/ 4:41.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS11

20/ 5:+1.00*ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS3+0.90*ZS4
21/ 5:+1.00ZS1+1.00*282+0.90*ZS3+0.90*ZS5
22/ 5:+1.00ZS1+1.00*282+0.90*ZS3+0.90*ZS6
23/ 5:+1.00*ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS3+0.90*ZS7
24/ 5:+1.00ZS1+1.00*282+0.90*ZS3+0.90*ZS8
25/ 5:+1.00ZS1+1.00*282+0.90*ZS3+0.90*ZS9
26/ 5:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*2S10
27/ 5:+1.00°ZS1+1.00*282+0.90*ZS3+0.90*ZS11
28/ 5:+1.00ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS4+0.90*ZS11
29/ 5:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS5+0.90*ZS11
30/ 5:+1.00ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS6+0.90*ZS11
31/ 5:41.00ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS7+0.90*ZS11
32/ 5:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS8+0.90*ZS11
33/ 5:+1.00ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS9+0.90*ZS11
34/ 5:+1.00Z81+1.00*2S2+0.90*ZS10+0.90*ZS11
35/ 5:+1.00*Z51+1.00*2S2+0.90*ZS3+0.90*2S4+0.90*ZS11
36/ 5:+1.00*Z81+1.00*2S2+0.90*ZS3+0.90*2S5+0.90*ZS11

stuperi  dokumentace:odbornyposudek Vypracoval: Ing. Vit Navratil
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37/ 5:+1.00*ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS3+0.90*ZS6+0.90*Z511
38/ 5:+1.00"ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS3+0.90*2S7+0.90ZS11
39/ 5:41.00°Z81+1.00*2S2+0.90*ZS3+0.90*2S8+0.90"ZS11
40/ 5:+1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*259+0.90*ZS 11
41/ 5:+1.007ZS1+1.00*2S2+0.90*ZS3+0.90*ZS10+0.90*ZS11

stuperi  dokumentace:odbornyposudek Vypracoval: Ing. Vit Navratil




Stalé zatizeni stresSni konstrukce
podle CSN EN 1990 a CSN EN 1991-1-1

zatizeni vlastni tihou - stfeSni plast :

pof. popis tloustka objemova tiha charakteristické zatizeni
¢. [mm] [kN.m ?] [kN.m 2]
1. palena stfesni krytina TONDACH 0,43
. laté 0,03
3. drevéné podbiti 20 6 0,12
charakteristicke zatizenig | = 0,58
souginitel zatiZeni pro stalé zatizeni podle CSN EN 1990 : Y= 1,35

kN.m 2



Zatizeni snéhem na streSe - samostatné stojici budova, stfecha bez snéznik(

a atik
podle CSN EN 1991-1-3 - ZatiZeni konstrukci - Zatizeni snéhem a zmény Z1:2006

h= 480m.n.m. nadmofské vySka stavenité
WGS-84 :49°34'9.873"N, 15°12'17.471"E

S = 1,16 kN.m 2 charakteristicka hodnota zatizeni snéhem podle mapové pfilohy
C, = 1,00 soucinitel expozice ( podle tab.5.1)

C= 1,00 tepelny soucinitel (podle ¢€.5.2, ¢1.8)
a, = 12° sklon stfesni roviny vievo
My = 0,80 tvarovy soucinitel zatizeni snéhem vlevo (podle tab.5.2)
A, = 12° sklon stfesni roviny vpravo
M, = 0,80 tvarovy soucinitel zatizeni snéhem vpravo (podle tab.5.2)

S, = 0,93 kN.m 2 charakteristické zatizeni snéhem vlevo pro trvalou/doéasnou navrhovou situaci
S, = 0,93 kN.m 2 charakteristické zatizeni snéhem vpravo pro trvalou/doéasnou navrhovou situaci

Navrhovy pfipad €.1 - zatiZeni nenavatym snéhem (obr.5.3, pfipad i)

d

"o 0,93 kN.m charakteristické zatiZzeni snéhem vlevo

(7

e 0,93 kN.m 2 charakteristické zatizeni snéhem vpravo

Navrhovy pfipad €.2 - zatizeni navatym snéhem (obr.5.3, pfipad ii)
Si2 ™ 0,46 kN.m * charakteristické zatizeni snéhem vievo

S, = 0,93 kN.m ? charakteristické zatizeni snéhem vpravo

Navrhovy pfipad €.3 - zatiZeni navatym snéhem (obr.5.3, pfipad iii)

Sis ™ 0,93 kN.m ? charakteristické zatizeni snéhem vlevo
$y3 © 0,46 kN.m charakteristické zatizeni snéhem vpravo
Ve = 1,50 souginitel zatiZeni pro zatizeni snéhem podle CSN EN 1990



Zatizeni vétrem
podle CSN EN 1991-1-4

ref

q ref

h=z=

max.c =

min.c =

min

= =

max

- samostatné stojici pfistfeSek se stanovou stfechou

- Zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem, ¢l.7.3

25ms referenéni rychlost vétru podle pfilohy A
1,25 kg.m? mérna hmotnost vzduchu podle €l. 7.1 normy
0,39 kN.m ? referenéni tlak vétruprov

46 m vySka hfebene stfechy nad terénem

Il . kategorie terénu podle tab. 8.1 normy

POZOR ! h<z(min)

0,22 soucinitel terénu
0,3 tfeci vySka
8m minimalni vySka
0,72 soucinitel drsnosti pro vysku h<z
0,60 soucinitel drsnosti pro vysku h=z
0 sklon navétrného svahu (SV svah)
1,000 soucinitel topografie
0,366 intenzita turbulence v z=h
0,305 intenzita turbulence vz
1,29 soucinitel expozice pro z=h
1,63 soucinitel expozice proz
0,50 -C; tlak vétru na povrchy piistiesku
0,40 pro maximum vSech ¢
-0,70 pro ¢ =1 (jedna strana pristfeSku je nepropustna sténa)
0,20 kN.m 2
0,35 kN.m 2
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26. Cervna 2018

EUROCODE 5 - NAVRH DEVENYCH KONSTRUKCi, ENV 1995-1-1.

Tah rovnobézny s vidkny (5.1.2)

Tlak rovnobézny s viakny (5.1.4)

Ohyb (5.1.6a a 5.1.6b)

Smyk (5.1.7.1)

Krut (5.1.8)

Kombinace ohybu a osového tahu (5.1.9a a 5.1.9b)
Kombinace ohybu a osového tlaku (5.1.10a a 5.1.10b)
Sloupy a nosniky (5.2.1e a 5.2.1f)

Detailni vypis, globélni extrémy.

Prarez:1-sloupky(200,160)

Makro:2 Prut:3 L=1.700m  Pr.:1-sloupky(200,160)
Material: C22
Tridavihkosti:2
gammam=1.30 km=0.70(obdélnik)
fez=1.700m kombitinos.=76 kmod=0.90
Posudektinosnosti
N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila -25.9[kN] -4.6[kN] 0.9[kN]  0.0[kNm] 1.5kNm]  -8.8[kNm]
Navrhové napéti -0.8[MPa]  -0.2[MPa]  0.0[MPa]  0.0[MPa] 1.8[MPa] 8.3[MPa]
Limitni napéti 13.8[MPa] 17[MPa]  1.7[MPa]  1.7[MPa] 15.2[MPa]  15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.06 0.13 0.03 0.00 0.12 0.54
Ohyb: 0.62 (5.1.6b)
Smyk: 0.13 (5.1.7.1)
Tlak+ohyb: 0.63 (5.1.10b)
Posudekstability
L0 k L lam sigmakrit  lam_rel  betac k ke
m m MPa k crit
Y 170 287 488 105.59 5.9 1.836 020 2320 0.27
z 170 082 140 2421 112.8 0.421 020 0581 1.02
LTB 170 1.00 1.70 776.9 0.168 1.00
Tlak(5.2.1): 0.72 (5.2.1f)
Ohyb(5.2.2): 0.62

Maximalnijednotkovyposudek= 0.72-prGifezvyhovuje.

stupent  dokumentace:odbornyposudek

Vypracoval: Ing. Vit Navrétil
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26. Cervna 2018

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Tah rovnobézny s vidkny (5.1.2)

Tlak rovnobézny s viakny (5.1.4)

Ohyb (5.1.6a a 5.1.6b)

Smyk (5.1.7.1)

Krut (5.1.8)

Kombinace ohybu a osového tahu (5.1.9a a 5.1.9b)

Kombinace ohybu a osového tlaku (5.1.10a a 5.1.10b)

Sloupy a nosniky (5.2.1e a 5.2.1f)

Detailni vypis, globélni extrémy.

Prarez:2-naroznikrokve(140,180)

Makro:3 Prut:7 L=2.200m  Pr.:2-naroznikrokve(140,180)
Material; C22
Tridavihkosti:2
gammam=1.30 km=0.70(obdélnik)
fez=2.200m kombiunos.=77 kmod=0.90
Posudekunosnosti
N Vy Vz Mx My Mz

Navrhova sila -18.2[kN] 0.0[kN] -0.0kN]  0.3[kNm] 6.6[kNm]  -0.1[kNm]
Navrhové napéti -0.7[MPa]  0.0[MPa]  -0.0(MPa]  0.0[MPa] 8.8[MPa] 0.2[MPa]
Limitni napéti 13.8[MPa]  1.7[MPa] 1.7[MPa]  1.7[MPa]  15.2[MPa]  15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.05 0.00 0.00 0.00 0.58 0.01
Ohyb: 0.59 (5.1.6a)
Smyk: 0.00 (5.1.7.1)
Krut: sigv,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak+ohyb: 0.59 (5.1.10a)
Posudekstability

LO k L lam  sigmakrit lam_rel betac k ke

m m MPa k crit
Y 220 183 403 7753 11.0 1.348 020 1494 047
z 220 075 165 40.84 39.6 0.710 020 0773 093
LTB 220 1.00 220 261.5 0.290 1.00
Tlak(5.2.1): 0.70 (5.2.11)
Ohyb(5.2.2): 0.59

Maximalnijednotkovyposudek= 0.70-prGfezvyhovuje.

stupent  dokumentace:odbornyposudek

Vypracoval: Ing. Vit Navrétil
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26. Cervna 2018

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Tah rovnobézny s vidkny (5.1.2)

Tlak rovnobézny s viakny (5.1.4)

Ohyb (5.1.6a a 5.1.6b)

Smyk (5.1.7.1)

Krut (5.1.8)

Kombinace ohybu a osového tahu (5.1.9a a 5.1.9b)

Kombinace ohybu a osového tlaku (5.1.10a a 5.1.10b)

Sloupy a nosniky (5.2.1e a 5.2.1f)

Detailni vypis, globélni extrémy.

Prarez:3-klestiny(50,180,100)

Makro:5 Prut:14 L=3.510m  Pr.:3-klestiny(50,180,100)
Material; C22
Tridavihkosti:2
gammam=1.30 km=0.70(obdélnik)
fez=1.755m kombiunos.=78 kmod=0.90
Posudekunosnosti
N Vy Vz Mx My Mz

Navrhova sila 3.5[kN] 0.0[kN] 0.0kN]  0.0[kNm] 0.1[kNm]  -0.0[kNm]

Navrhové napéti  0.2[MPa]  0.0[MPa]  0.0[MPa]  0.0[MPa] 0.2[MPa]  -0.0[MPaq]

Limitni napéti 9.0[MPa]  1.7[MPa]  1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa]  15.2[MPa]

Jedn. posudek 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Ohyb: 0.02 (5.1.6a)
Smyk: 0.00 (5.1.7.1)
Krut: sigv,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah+ohyb: 0.04 (5.1.92)
Posudekstability

LO k L lam sigma krit  lam_rel  betac k ke
m m MPa k crit

Y 351 246 863 166.14 24 2.889 020 4913 0N

z 351 075 264 3462 55.2 0.602 020 0.691 097

LTB 351 1.00 3.51 3345 0.256 1.00
Tlak(5.2.1): 0.02 (5.2.11)
Ohyb(5.2.2): 0.02

Maximalnijednotkovyposudek= 0.04-praifezvyhovuje.

stupent  dokumentace:odbornyposudek

Vypracoval: Ing. Vit Navrétil
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EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Tah rovnobézny s vidkny (5.1.2)

Tlak rovnobézny s viakny (5.1.4)

Ohyb (5.1.6a a 5.1.6b)

Smyk (5.1.7.1)

Krut (5.1.8)

Kombinace ohybu a osového tahu (5.1.9a a 5.1.9b)

Kombinace ohybu a osového tlaku (5.1.10a a 5.1.10b)

Sloupy a nosniky (5.2.1e a 5.2.1f)

Detailni vypis, globélni extrémy.

Prarez:6-vaznice(180,200)

Makro:21 Prut:73 L=0.225m  Pr.:6-vaznice(180,200)

Material: C22
Tridavihkosti:2
gammam=1.30 km=0.70(obdélnik)
fez=0.225m kombilinos.=77 kmod=0.90
Posudekiinosnosti
N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila 15.5[kN]  -12.4[kN] -11.0kN]  2.3[kNm]  -2.7[kNm]  -3.2[kNm]
Navrhové napéti 04[MPa]  -0.5[MPa]  -0.5[MPa]  0.0[MPa]  -2.2[MPa] 2.9[MPa]
Limitni napéti 9.0[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa]  1.7[MPa]  15.2[MPa]  15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.05 0.31 0.28 0.00 0.15 0.19
Ohyb: 0.30 (5.1.6b)
Smyk: 031 (5.1.7.1)
Krut: sigv,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah+ohyb: 0.34  (5.1.9b)
Posudekstability
LO k L lam  sigmakrit lam_rel betac k ke
m m MPa k crit

Y 022 867 195 33.80 57.9 0.588 020 0.682 0.97
Zz 022 074 017 3.21 6410.2 0.056 020 0457 1.10

LTB 022 1.00 0.22 3803.9 0.076 1.00
Tlak(5.2.1): 0.30 (5.2.1¢)
Ohyb(5.2.2): 0.30
Maximalnijednotkovyposudek= 0.59-praifezvyhovuje.

stupent  dokumentace:odbornyposudek

Vypracoval: Ing. Vit Navrétil
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26. Cervna 2018

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.
Tah rovnobézny s vidkny (5.1.2)

Tlak rovnobézny s viakny (5.1.4)

Ohyb( 5.1.6a a 5.1.6b)

Smyk (5.1.7.1)

Krut (5.1.8)

Kombinace ohybu a osového tahu (5.1.9a a 5.1.9b)

Kombinace ohybu a osového tlaku (5.1.10a a 5.1.10b)

Sloupy a nosniky (5.2.1e a 5.2.1f)

Detailni vypis, globélni extrémy.

Prarez:8-krokve(100,180)

Makro:59 Prut:138 L=2.379m Pr.:8-krokve(100,180)
Material: C22
Tridavihkosti:2
gammam=1.30 km=0.70(obdélnik)
fez=0.000m kombilinos.=77 kmod=0.90
Posudekiinosnosti
N Vy Vz Mx My Mz
Navrhova sila -3.4[kN] 0.1[kN] 2.8[kN]  0.2[kNm]  -0.3[kNm]  -0.3[kNm]
Navrhové napéti -0.2[MPa]  0.0[MPa] 0.2[MPa]  0.0[MPa]  -0.6[MPa] 1.1[MPa]
Limitni napéti 13.8[MPa]  1.7[MPa]  1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa]  15.2[MPa]
Jedn. posudek 0.01 0.01 0.14 0.00 0.04 0.07
Ohyb: 0.10  (5.1.6b)
Smyk: 0.14 (5.1.7.1)
Krut: sigv,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak+ohyb: 0.10  (5.1.10b)
Posudekstability
LO k L lam sigma krit  lam_rel  betac k ke
m m MPa k crit
Y 2.38  10.00 23.79 457.90 0.3 7.963 020 32954 0.02
z 238 091 2.16 74.73 11.8 1.300 0.20 1425 050
LTB 238 1.00 2.38 123.4 0.422 1.00
Tlak(5.2.1): 097 (5.2.1f)
Ohyb(5.2.2): 0.10

Maximalnijednotkovyposudek= 0.97-prafezvyhovuje.

stupent  dokumentace:odbornyposudek

Vypracoval: Ing. Vit Navrétil
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