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D.1.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

 

I. ÚVOD:     

  
 

 Stavba byla Uešena dle ČSN 06 1008:1997, 73 0802-Z2:2015, 73 0810:2016, 73 00821 ed. 
2:2007, 73 0833-Z1:2013 a 73 0873:2003, zák. č. 133/1985 Sb. v platném znEní, zák. č. 183/2006 Sb. 
v platném znEní, zák. č. 320/2015 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znEní, vyhl. MV č. 34/2006 Sb., 
vyhl. 246/2001 Sb. v platném znEní, vyhl. 268/2009 Sb. v platném znEní a dle publikace PAVÚS 
„Hodnoty PO stavebních konstrukcí podle Eurokód]“, Praha 2009. 
 

 

II. POPIS STAVBY:    

 

 Jde o novostavbu zahradního altánu. Objekt je Uešený jako samostatnE stojící, jednopodlažní, 
nepodsklepený, otevUený. P]dorysný tvar objektu je šestiúhelníkový, zastUešení je navrženo nízkou 

stanovou stUechou se skládanou taškovou stUešní krytinou TONDACH na dUevEné la[ování a a bednEní 

 Altán je jednoprostorovým objektem, na čtyUech stranách má navrženo opláštEní z dUevEných 
hoblovaných prken (KVH hranol 40/100 mm) do výše parapetu, na zbývajících stranách jsou stEny zcela 

stEnové konstrukce tvoUí dUevEné hranoly. Strop není navržen. Podlahu bude tvoUit zámková dlažba 
BEST. 

 

 

III. POŽÁRNÍ  ZATÍŽENÍ  A  TECHNICKÉ  POŽADAVKY: 
 

 Altán se posuzuje dle ČSN 73 0802 – PBS, nevýrobní objekty. Stavba tvoUí jeden požární úsek, 
který je jednopodlažní o výšce h = 0,0 m, konstrukční systém hoUlavý dle čl. 7.2.8 c2) ČSN 73 0802 *). 

 

 *) Svislé konstrukce pUístUešku jsou tvoU eny konstrukcemi druhu DP3  (dUevEné sloupky a pásky); 

vodorovné konstrukce jsou též druhu DP3 (dUevEná konstrukce stUechy). 
   

A. POŽÁRNÍ RIZIKO: 
Výpočtové požární zatížení dle tab. B.1, pol. 3 ČSN 73 0802 činí 25,0 kg.m -2. 

 

B. STUPEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI: 
V souladu s tab. 8 ČSN 73 0802 zaUazuji úsek do I. stupnE požární bezpečnosti. 
 

 

 

z palubek DEKWOOD tl.  25 mm. 

otevUené a slouží jako pr]chody, resp. vchody a východy. Jde o otevUený objekt. Nosnou část stUešní i 
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C. STAVEBNÍ KONSTRUKCE: 

Dle tab. 12 se stanovují tyto požadavky na konstrukce úseku: 
 

. obvodové stEny   15 +1) 

. nosné konstrukce stUech  15 1) 

 

 Na ostatní konstrukce se požadavky nestanoví, resp. se u navrženého objektu nevyskytují. Dle 
poznámky 1) musí být u obvodových stEn daný požadavek (odolnost 15 minut) splnEn v pUípadE, že tyto 
stEny nemají být požárnE otevUenou plochou. U pUístUešku jsou obvodové konstrukce hoUlavé a 

mezerovité, považují se za zcela požárnE otevUené plochy. 
 Nosná konstrukce stUechy musí splOovat daný požadavek pouze v pUípadE, že nosná konstrukce 
stUechy je současnE stUešním pláštEm, což není náš pUípad. PUesto navržené nosné prvky krovu splOují 
dané požadavky: dle tab. 5.1.4 v úvodu citované publikace PAVUS *) jsou odolnosti jednotlivých prvk] 
následující: krokve 100/180 mm – 30 minut; nárožní krokve 140/180 mm – 30 minut, pozednice 180/200 
mm – 45 minut; sloupky a tlačené prvky mají dle tab. 5.2.1a) pUi pr]Uezu 200/160 mm odolnost 25 minut 
a pásky délky 1,27 m pUi pr]Uezu 100/100 mm mají dle programu Ing. Pelce odolnost R15,7. Nosné 

prvky krovu vč. nosných sloupk] splOují doporučené hodnoty požární odolnosti. 

 

 

IV.  ÚNIKOVÉ  CESTY: 

 

       Z altánu vedou únikové cesty dvEma protEjšími stranami pUímo do volna. Terén je 15 cm pod 
úrovní podlahy altánu, což vyhovuje požadavku čl. 9.13.4 ČSN 73 0802. Na ÚC nejsou dveUe ani schody, 
velikost objektu je velmi malá, ÚC jsou vyhovující.  

 

 

V.  ODSTUPY: 

 

 . Odstupy se stanoví pro všechna čtyUi otevUená pr]čelí a pro hustotu tepelného toku 25 + 15 

kg.m-2 = 40,0 kg.m -2 dle čl. 10.4.4 ČSN 73 0802. StUecha se nepovažuje za otevUenou plochu v souladu 
s čl. 8.15.4, pol. b1) ČSN 73 0802. 
  

 . Pr]čelí (všechna jsou stejná): 
Sp = 9,89 m2 (lu = 3,61 m; hu = 2,74 m); Spo = 9,89 m2; po = 100,0 %; d = 3,74 m; platí:  

d1 = 3,80 metru; 

. Porovnání vzdáleností – stUecha: 
d = 2,74.0,36 = 0,9864 m (od okapu stUechy); platí:   d2 = 1,00 metr; 

 

 Vypočtené odstupy platí. V jimi vymezeném požárnE nebezpečném prostoru (PNP) nesmí být 
žádný objekt s požárnE otevUenými plochami, na který by se mohl pUenést požár. Také naopak – 
novostavba nesmí být v PNP sousedních objekt] stávajících. Toto je tUeba posoudit v rámci projektu  
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osazení stavby na staveništi. PNP také nemá pUesahovat hranici pozemku dle čl. 10.2.1 ČSN 73 0802. Do 
veUejných prostranství m]že zasahovat bez dalších opatUení. 
 

 

VI.  TECHNICKÁ  A  TECHNOLOGICKÁ  ZATÍZENÍ: 
 

 Žádná technická ani technologická zaUízení nejsou navržena.  

 

 

VII.  ZATÍZENÍ  PRO  PROTIPOŽÁRNÍ  ZÁSAH: 
 

 Objekt nemusí mít zajištEno zásobování vodou vzhledem k velikosti úseku do 30 m2 dle čl. 4.4 
a3) ČSN 73 0873, vnitUní odbErní místa se nepožadují napU. dle čl. 4.4 b) pol. 7 téže normy. Vzhledem 
k typu a významu objektu nenavrhuji ani další zaUízení pro protipožární zásah.  
 

 

VIII. ZÁVDR: 
 

             Konstrukce jsou vyhovující, stejnE tak únikové cesty. Odstupy budou posouzeny v rámci 

projektu osazení stavby dodatkem k této zprávE PO. Jiné požadavky na altán z hlediska PBS nejsou. 
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