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Individualni projekt - ALTAN A, B. PrGivodni a souhrnna technicka zprava

A. Privodni zprava — ¢ast 1
A.1 Identifika€ni udaje:

A.1.1 Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby : Individualni projekt - ALTAN
b) Misto stavby : k.u. Senozaty, parc.¢. 1204/1
c) pfedmét projektové dokumentace: dokumentace pro stavebni fizeni

A.1.2 Identifika¢ni udaje stavebnika:
a) Stavebnik (obchodni firma) : ZS Senozaty

b) Misto trvalého pobytu stavebnika: Senozaty 184, 394 56 Senozaty
(v pfipadé firmy sidlo)

c)IC : 70659249

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) Jméno / nazev ; G SERVIS CZ, s.r.0., IC 26226367
Kontaktni adresa : Tiskarska 10/257, 108 00 Praha-MaleSice
Telefon : 233 160 333

b) Hlavni projektant : Ing. Lubo$ Kané, ¢.a. 0008506 IP0O0

c¢) Projektanti ¢asti projektu: : Ing. Jifi Bublan, ¢.a. 1001240 IPOO, IHOO

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Altan je navrzen jako hlavni objekt. Dale budou soucasti stavby vedlejSi objekty,
jako jsou oploceni, zpevnéné plochy a komunikace, pfipojky inzenyrskych siti
apod.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Tato projektova dokumentace ALTANU je Fe$ena jako typovy projekt bez vztahu

k pozemku a uzemi. Tato dokumentace, aby se stala projektem pro stavebni
povoleni, bude doplnéna o ¢ast 2, feSici osazeni stani na pozemku, pfipojky vztah
k uzemi apod. Funkce stavby je Cisté uzitna bez komercniho ¢i vyrobniho vyuZiti.
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B.

B.1

Souhrnna technicka zprava — ¢ast 1

Popis uzemi stavby

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

0)

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Uzemi - bude upfesnéno v Casti 2.

Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou uUzemni rozhodnuti nahrazujici a nebo uzemnim
souhlasem - bude upfesnéno v ¢asti 2.

Udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich prav
podminiujicich zménu v uzivani stavby - bude upfesnéno v Casti 2.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi — bude upfesnéno v ¢asti 2.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt — bude upfesnéno v Casti
2.

Pred zapocetim vystavby je nutné provést na stavebni parcele geologicky a
hydrogeologicky prlizkum a radonovy prlizkum pozemku. Udaje o prizkumech
budou upfesnény v ¢asti 2.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisi — pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000,
zaplavové uUzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni
pasma apod. — bude upfesnéno v &asti 2.

V projektu se nepfedpoklada umisténi objektu v zaplavovém Uzemi a na
poddolovaném uzemi. V pfipadé potfeby bude upfesnéno v ¢asti 2.

Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni vliv na okolni
pozemky a stavby. V dobé& provadéni vystavby a stavebnich praci je nutné
organizovat prace tak, aby nedochazelo k omezeni provozu v pfilehlych a
okolnich ulicich. Stavebnimi pracemi nesmi dochazet k negativnimu ruSeni
sousednich obydli. Z hlediska péce o zivotni prostfedi se musi u€astnici stavby
zaméfit na ochranu proti hluku a vibracim, zabranit nadmérnému znecisténi
ovzduSi a komunikaci, znecistovani povrchovych a podzemnich vod a
respektovani hygienickych pfedpist a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté.
Podrobné bude feSeno v Casti 2 - pfedevsim likvidace srazkovych vod.

V projektu se nepfedpokladaji pozadavky na asanace, demolice, kaceni
dfevin. V pfipadé potifeby bude upfesnéno v Casti 2.

PoZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa, budou upfesnény v Casti
2

Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu
k navrhované stavbé - bude upfesnéno v Casti 2.

V souCasné dobé nejsou zpracovateli projektu znamé zadné vécné a Casové
vazby stavby podminujici, vyvolané souvisejici investice, €i znemoznujici
pribéh stavebniho fizeni a realizace vystavby objektu. V pfipadé potfeby bude
upfesnéno v ¢asti 2.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi —
bude upfesnéno v €asti 2.

Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpec€nostni pasmo — bude upfesnéno v ¢asti 2.
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B.2
B.2.1

B.2.2

Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

b)

C)
d)

f)

9)

h)

)

Jedna se o novostavbu altanu. Altan je feSen jako samostatné stojici objekt.
Pudorysny tvar je Sestithelnikovy. Objekt je zastfeSeny stanovou stfechou.
Zamérem stavebnika je vybudovat na vlastnim pozemku altan pro posezeni
véetné vedlejSich stavebnich objektl jako jsou zpevnéné plochy a komunikace
apod. Funkce stavby je Cisté uzitna bez komercéniho ¢i vyrobniho vyuziti.

Jedna se o trvalou stavbu.

Na vlastni stavbu se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., kterou se stanovi
obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pfipadné verejné pristupné
plochy tuto vyhlasku musi splfiovat — bude upfesnéno v ¢asti 2.

Informace o tom, zda a vjakych Castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organl — bude upfesnéno v Casti
2.

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod. —
bude upfesnéno v ¢asti 2.

Navrhované parametry stavby

Skon stfechy : 22°
Uzitkova plocha celkem : 33,90 m*
Zastavéna plocha : 33,90 m?

Navrzeny rodinny dum splfiuje poZzadavky na usporu energie a ochranu tepla
dle §28 Vyhlasky &. 268/2009 Sb. o obecné technickych pozadavcich na
vystavbu a zakona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni
pozdé&jsich predpisti. Tepelné technické vlastnosti (dle CSN 730540 — viz
dokladova €ast ,Posouzeni obvodovych konstrukci z hlediska tepelného
odporu, teploty rosného bodu a pribéhu kondenzace®) a energetické
vlastnosti stavby (dle vyhlasky €.78/2013 Sb. - viz. Prikaz energetické
naro¢nosti budovy — bude feSeno v Casti 2)

Vzhledem k charakteru a rozsahu vystavby neni nutné slozité ¢lenéni stavby.
Clenéni stavby:

- pfiprava uzemi - skryvka ornice

- altan

- komunikace a zpevnéné plochy

- zelen

Termin zahgjeni a pfedpokladany termin dokonceni stavby, v€etné zplUsobu
provedeni stavby svépomoci/dodavatelsky - bude upfesnén v Casti 2.

Orientaéni hodnota stavby ¢ini 220 tis. K& bez DPH.

Tento predpoklad finanénich nakladd na provedeni dila byl stanoven propoctem
ceny za m® obestavéného prostoru. Propodet nakladli stavby neni soudasti
projektové dokumentace. PropocCet finan¢nich nakladl je orientaéni a slouzi jako
statisticky udaj

Celkové, urbanistické, architektonické reSeni

a)

b)

urbanismus — uUzemni regulace, kompozice prostorového feSeni - bude
upfesnéno v ¢asti 2,

architektonické FeSeni — Pudorysny tvar je Sestiuhelnikovy. Objekt je
zastfeSeny stanovou stfechou se sklonem 22°.
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B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

B.2.7

B.2.8

B.2.9

S vyrobou se v objektu neuvazuje, funkce stavby je €isté uZitha bez komercniho €i
vyrobniho vyuziti.

Na vlastni stavbu se nevztahuje vyhlaska €. 398/2009 Sb., kterou se stanovi
obecné technické poZadavky zabezpedujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

BezpecCnost pfi uzivani stavby
Z duvodu typu a vyznamu stavby se nefesi.

Zakladni charakteristiky objektu
a) Pdadorysny tvar je Sestiuhelnikovy. Objekt je zastfeSeny stanovou stfechou.
V objektu se nachazi skladové prostory a posezeni.

b) konstrukéni a materialové feSeni.
Altan bude stavén tradiénimi technologiemi s pouzitim tepelné izolaénich a
ekologickych materialu.

Zaklady:

Objekt bude zaloZen na zakladovych pasech z prostého betonu C12/15 do
nezamrzné hloubky na rostly terén.

Obvodové zdivo a pricky:

Jedna se o dievény pfistfeSek se stanovou stfechou. Nosnou ¢ast konstrukce
tvofi krov krokevni soustavy.

Stropni konstrukce:

Stropni konstrukce v prostorach altanu neni uvazovana.

Krov:

Nosnou ¢ast konstrukce tvofi krov krokevni soustavy.

Strecha:

Objekt je zastfeSen stanovou stfechou. Stfecha bude pokryta pélenou stiedni
taskovou krytinou TONDACH.

Izolace tepelné:

Sténové ani stfeSni konstrukce neni zateplena.

c) Stavba je navrzena tak, ze je zaru¢ena mechanicka odolnost a stabilita
v prubéhu vystavby a uzivani.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feseni,

Altan neni vytapén, nema zavedenou vodovodni pfipojku. Do altanu bude
pfivedena pouze elektricka energie.

b) wvycet technickych a technologickych zafizeni budov,
Altan neni vytapén, nema zavedenou vodovodni pfipojku. Do altanu bude
pfivedena pouze elektricka energie.

Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Je feSeno samostatné v ¢asti D 1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni.

Zasady hospodarfeni s energiemi

Z duvodu typu a vyznamu stavby se nefesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Z duvodu typu a vyznamu stavby se nefesi.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostfedi

Z duvodu typu a vyznamu stavby se nefesi.
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

b)

napojovaci mista technické infrastruktury,

Altan nema zavedenou vodovodni a elektrickou pfipojku.

pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Altan nema zavedenou vodovodni a elektrickou pfipojku.

Dopravni reseni

a)
b)
c)
d)

popis dopravniho feSeni, bude upfesnéno v ¢asti 2

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, bude upfesnéno v ¢asti 2
doprava v klidu, bude upfesnéno v ¢asti 2

pési a cyklistické stezky, bude upfesnéno v ¢asti 2

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a)
b)
c)

terénni upravy, bude upfesnéno v ¢asti 2
pouzité vegetacni prvky, bude upfesnéno v ¢asti 2
biotechnicka opatfeni, bude upfesnéno v ¢asti 2

Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
Z ddvodu typu a vyznamu stavby se nefesi.

Ochrana obyvatelstva
Z dlvodu typu a vyznamu stavby se nefesi.

Zasady organizace vystavby

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

)
)

potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi - bude
upfesnéno v ¢asti 2
odvodnéni stavenisté - bude upfesnéno v ¢asti 2

napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu - bude
upfesnéno v ¢asti 2

Stavenisté bude zasahovat pouze pozemek stavebnika. Z hlediska ochrany
vefejnych zajmU je nutno zajistit ochranu proti zneciStovani komunikaci,
ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem, ochranu proti
znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem, respektovani hygienickych
predpisu a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté. Pfipadné bude upfesnéno
v Casti 2.

ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni zelené- pfipadné bude upfesnéno v ¢asti 2.

maximalni zabory pro stavbu (doCasné / trvalé) - pfipadné bude upfesnéno
v Casti 2.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé,
predpoklada se produkce cca 500 kg odpadu likvidovaného nebo ukladaného
vyhradné prostfednictvim opravnéné osoby a cca 5 m3 zeminy, ktera se ulozi
na vhodné skladce.

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin - zeminy
budou ukladany na pozemku a wvyuzity kterénnim dpravam a zpétnym
zasypum nebo odvezeny na vhodnou skladku,

ochrana Zzivotniho prostiedi pfi vystavbé - bude upfesnéno v Casti 2.

PFi vystavbé je nutno pro bezpecnost pracovnikll a zajisténi ochrany zdravi pfi
stavbé dodrZovat platné pravni pfedpisy a normy pro vystavbu, pfedevsim
zakon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi
vystavbé je nutno postupovat dle technickych listd pro jednotlivé vyrobky, a
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dodrzZovat zakladni pravidla hygieny prace. Veskeré specializované prace musi
provadét pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
zasady pro dopravné inZzenyrské opatfeni, bude upfesnéno v ¢asti 2.

V dobé realizace stavby je nutné organizovat stavebni prace tak, aby omezeni
provozu v pfilehlych ulicich bylo minimalni a hlavné aby nebylo negativné
ovliviiovano bydleni v sousedstvi hlukem a vibracemi, znecdistovanim ovzdusi
vyfukovymi plyny a prachem, zneciStovanim komunikaci, znecistovanim
podzemnich a povrchovych vod. Je tfeba respektovat mistni nafizeni a
vyhlasky a dodrzovat bezpec€nostni predpisy.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vystavby neni nutné slozité ¢lenéni stavby.
Clenéni stavby:

- pfiprava uzemi - skryvka ornice

- altan

- komunikace a zpevnéné plochy

- zelen

Termin zahajeni a pfedpokladany termin dokonceni stavby bude upfesnén
investorem.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Soucasny stav na stavenisti, ani realizace stavby a souvisejicich terénnich
Uprav nesmi zhorsit odtokové poméry na pozemku a zpusobit zaplaveni
sousednich pozemkU( srazkovou vodou.

Veskeré destové vody ze stfech a zpevnénych ploch budou zachytavany a
likvidovany na pozemku investora.

Konkrétni navrhové feSeni - bude upfesnéno v Casti 2.

Vypracoval: Ing. Vojtéch Carda




