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D 1.1. Architektonicko-stavebni reSeni

1.1.1. Technicka zprava

Zamérem stavebnika je vybudovat na vlastnim pozemku altan vcetné vedlejSich
stavebnich objektl jako jsou oploceni, zpevnéné plochy a komunikace apod. Funkce
stavby je Cisté uzitha bez komeréniho ¢i vyrobniho vyuZiti.

Jedna se o novostavbu zahradniho altanu. Objekt je feSeny jako samostatné stojici
objekt. Objekt je jednopodlazni, nepodsklepeny. Pudorysny tvar objektu je
Sestiuhelnikovy. Objekt je zastfeSeny stanovou stfechou.

Tato projektova dokumentace ALTANU je feSena jako typovy projekt bez vztahu
k pozemku a uzemi. Tato dokumentace, aby se stala projektem pro stavebni
povoleni, bude doplnéna o &ast 2, FeSici osazeni stavby na pozemku, pfipojky vztah
k uzemi apod.

Na vlastni stavbu se nevztahuje vyhlaska €. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné
technické poZadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Projektova dokumentace v tomto stupni vyhotoveni neobsahuje technické feSeni
teras, zpevnénych ploch, terénnich Uprav a prvka drobné architektury.

Skon stfechy ; 22°
UZitkova plocha celkem : 33,90 m?
Zastavéna plocha : 33,90 m?

TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU

Jedna se o dfevény pfistfeSek se stanovou stfechou. Nosnou €ast konstrukce tvofri
sloupky, podpirajici pozednici. Pozednice je prubézna v celé délce pristfeSku a
podpira krokve. Vazbu stfedni konstrukce tvofi dvojice krokvi a klestiny. Cela
konstrukce je ztuZena tuhym zaklopem stfechy. Dfevéné konstrukéni prvky jsou z *
konstrukéniho hranolu KVH DEKWOOD" o rozméru 160 / 200 mm. Pozednice bude
provedena o profilu 160 / 200 mm, krokve o profilu 100 / 180 mm a klestiny o profilu
50 /180 mm. Na zaklop krokvi bude pouZzit palubka Dekwood klasik. Je nutné
provadét pravidelnou udrzbu. Veskeré dievéné prvky se opatfi lazurovacim lakem.
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Podlaha pristfeSku bude provedena z DEKWOOD terasovych profill. VeSkeré spoje
nosné konstrukce budou prokotveny vruty.

PRACE HSV

ZEMNi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci se objekt vyty€i lavickami. Zfetelné se oznaci vyskovy
bod, od kterého se urCuji vSechny pfislusné vysky. Vykopy se vyméfi a provedou
podle stavebného vykresu Zaklady. Vlastni zemni prace se za¢nou skryvkou ornice,
a to nejméné do hloubky 30 cm, ktera se uloZi na vhodném misté stavebni parcely.
Vykopy pro zaklady se provedou strojné. Tésné pfed betonazi zakladl se provede
ruéni zacidténi zakladové spary. Zakladova spara nesmi byt obnazena pfes zimni
obdobi. Na stavenisti se ponecha zemina urCena na zpétné zasypy, prebytecna
zemina se odveze na pfedem uréenou skladku. PFi odhaleni zakladové spary je
potfebné pfizvat statika a posoudit zakladové poméry podlozi. V projektu se
pfedpoklada tfida tézZitelnosti 2 a unosnost zeminy na zakladové spare 0,20 MPa,
zalozeni zakladu do rostlého a homogenniho podlozi a hladina podzemni vody
hloubé&ji neZ 1 m od nejhlubSi konstrukce stavby. V pfipadé, Ze se zjisti odliSné
zakladové poméry (napfiklad méné unosna zemina, proménlivé podlozi, vysoka
hladina podzemni vody nebo vyskyt navazek), je potfebné prehodnotit zplsob
zalozeni stavby podle aktualnich geologickych podminek podle pokynu geologa nebo
statika. Vykopové jamy se podle potfeby zapazi. Zpétné zasypy pod konstrukcemi je
potfebné zhutnit na unosnost 0,2 MPa. Hloubku zakladové spary je potfebné upfesnit
vzhledem k osazeni objektu v konkrétnim teplotnim pasmu a dle typu zakladové

pudy.

ZAKLADY

Vykopy pro zakladové pasy se musi ihned vybetonovat. Zakladové pasy jsou
navrzeny z betonu CEMEX Compacton EKO C12/15, tl. 500 mm.

V projektu se predpoklada, Ze max. hladina spodni vody nezasahuje do zakladové
konstrukce. Upfesnéni vySky max. hladiny podzemni vody je potfebné na zakladé
geologického prizkumu.

V pfipadé, Ze max. hladina podzemni vody zasahuje zakladové konstrukce, je
potfebné navrhnout izolaci proti tlakové vodé.

Hloubku zakladové spary je potieba pfehodnotit vzhledem na osazeni objektu v
konkrétnim teplotnim pasmu.

KONSTRUKCNi RESENI

Jedna se o dfevény pristfeSek se stanovou stfechou. Nosnou ¢ast konstrukce tvofi
sloupky, podpirajici pozednici. Pozednice je pribézna v celé délce pristfeSku a
podpird krokve. Vazbu stfedni konstrukce tvofi dvojice krokvi a klestiny. Cela
konstrukce je ztuzena tuhym zaklopem stfechy. Dievéné konstrukéni prvky jsou z "
konstrukéniho hranolu KVH DEKWOOD" o rozméru 160 / 200 mm. Pozednice bude
provedena o profilu 160 / 200 mm, krokve o profilu 100 / 180 mm a klestiny o profilu
50 / 180 mm. Na zaklop krokvi bude pouzit palubka Dekwood klasik. Je nutné
provadét pravidelnou udrzbu. Veskeré dievéné prvky se opatfi lazurovacim lakem.

STROPY
Stropni konstrukce v prostorach altanu neni uvazovana.
Podhledy nad altanem jsou navrzeny pobitim palubkami.

PODLAHY.
Podlahu bude tvofit betonova dlazba na stérkovém podsypu.
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ZASTRESENI

Nosnou ¢ast konstrukce tvofi sloupky pfistfeSku, podpirajici pozednici. Pozednice je
prubézna v celé délce pristfeSku a podpira krokve. Vazbu stfes$ni konstrukce tvofi
dvojici krokvi a klestiny. Cela konstrukce je ztuzZzena ocelovymi pasky. Dfevéné
konstrukéni prvky jsou z "konstrukéniho hranolu KVH DEKWOOD", rozméry dle
vykresu. Opracovani prvkl, vcetné vSech tesarskych spojd, je navrzeno na
dievoobrabéci centrum DEKWOOD. Na zaklop krokvi bude pouzit palubka Dekwood
SMA/B Klasik tl. 19 mm. Je nutné provadét pravidelnou udrzbu. VeSkeré dfevéné
prvky se opatfi lazurovacim lakem. VeSkeré spoje nosné konstrukce budou
prokotveny vruty. Skladba stfechy viz. vykresova &ast. StfeSni krytinu bude tvofit
palena taSka TONDACH.

POVRCHOVE UPRAVY
Veskereé difevéné prvky se opatfi lazurovacim lakem.

IZOLACE PODLAHOVE
V altanu neni hydroizolace feSena, podlaha bude tvofena betonovou dlaZzbou na
podsypu.

IZOLACE STRESNI
Skladba stfechy viz. vykresova €ast.

IZOLACE TEPELNE
Altan neni zateplen.

KONSTRUKCE KLEMPIRSKE
Oplechovani okapovych Zlabu a svody vcetné dopliikl jsou vyrobené ze systému
Lindab.

KRYTINY TVRDE
Stiedni krytina je navrzena z palené tasky TONDACH.

KONSTRUKCE ZAMECNICKE
Viz. vykresova €ast.

TECHNICKE VYBAVENI

Altan nema zavedenou vodovodni, kanalizaéni ani plynovou pfipojku. Altan bude
pfipojen pouze na elektrickou energii. Vykresy pfipojek inzenyrskych siti nejsou
soucasti této projektové dokumentace.

Vypracoval: Ing. Vojtéch Carda




