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D.1.3.1. TECHNICKA ZPRAVA

I. UVOD:

Stavba byla feena dle CSN 06 1008:1997, 73 0802-Z2:2015, 73 0810:2016, 73 00821 ed.
2:2007, 73 0833-7Z1:2013 a 73 0873:2003, zak. €. 133/1985 Sb. v platném znéni, zak. ¢. 183/2006 Sb.
v platném znéni, zak. ¢. 320/2015 Sb., vyhl. €. 23/2008 Sb. v platném znéni, vyhl. MV ¢. 34/2006 Sb.,
vyhl. 246/2001 Sb. v platném znéni, vyhl. 268/2009 Sb. v platném znéni a dle publikace PAVUS
,Hodnoty PO stavebnich konstrukci podle Eurokodii*, Praha 2009.

Il. POPIS STAVBY:

Jde o novostavbu zahradniho altanu. Objekt je feSeny jako samostatné stojici, jednopodlazni,
nepodsklepeny, otevieny. Pudorysny tvar objektu je Sestithelnikovy, zastfeSeni je navrZzeno nizkou
stanovou stfechou se skladanou taskovou stiesni krytinou TONDACH na dievéné latovani a a bednéni
z palubek DEKWOQOD tl. 25 mm.

Altéan je jednoprostorovym objektem, na ¢tyiech stranach ma navrzeno oplasténi z dievénych
hoblovanych prken (KVH hranol 40/100 mm) do vySe parapetu, na zbyvajicich stranach jsou stény zcela
oteviené a slouzi jako prichody, resp. vchody a vychody. Jde o otevieny objekt. Nosnou ¢ast stieSni i
sténové konstrukce tvofi dfevéné hranoly. Strop neni navrzen. Podlahu bude tvofit zamkova dlazba
BEST.

ll. POZARNI ZATIiZENi A TECHNICKE POZADAVKY:

Altan se posuzuje dle CSN 73 0802 — PBS, nevyrobni objekty. Stavba tvoii jeden pozarni tisek,
ktery je jednopodlazni o vysce h = 0,0 m, konstrukéni systém hotlavy dle &l. 7.2.8 ¢2) CSN 73 0802 M,

*) Svislé konstrukce pristfesku jsou tvoreny konstrukcemi druhu DP3 (difevéné sloupky a pasky);
vodorovné konstrukce jsou téZ druhu DP3 (dfevéna konstrukce stfechy).

A. POZARNI RIZIKO:
Vypoétové pozarni zatizeni dle tab. B.1, pol. 3 CSN 73 0802 ¢ini 25,0 kg.m 2,

B. STUPEN POZARNI BEZPECNOSTT:
V souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zaiazuji usek do I. stupné pozarni bezpeénosti.



C. STAVEBNI KONSTRUKCE:
Dle tab. 12 se stanovuji tyto pozadavky na konstrukce useku:

. obvodové stény 15"
. nosné konstrukce stiech 159

Na ostatni konstrukce se pozadavky nestanovi, resp. se u navrzené¢ho objektu nevyskytuji. Dle

poznamky D

musi byt u obvodovych stén dany pozadavek (odolnost 15 minut) splnén v ptipadé, Ze tyto
stény nemaji byt pozarn¢ otevienou plochou. U pfistiesku jsou obvodové konstrukce hotlavé a
mezerovité, povazuji se za zcela pozarné oteviené plochy

Nosna konstrukce strechymusi spliiovat dany pozadavek pouze v ptipadé, Ze nosna konstrukce
sttechy je soucasné stieSnim plastém, coz neni nas piipad. Pfesto navrzené nosné prvky krovu spliuji
dané pozadavky: dle tab. 5.1.4 v tvodu citované publikace PAVUS " jsou odolnosti jednotlivych prvka
nasledujici: krokve 100/180 mm — 30 minut; narozni krokve 140/180 mm — 30 minut, pozednice 180/200
mm — 45 minut; sloupky a tlac¢ené prvky maji dle tab. 5.2.1a) pii prufezu 200/160 mm odolnost 25 minut
a pasky délky 1,27 m pfi prifezu 100/100 mm maji dle programu Ing. Pelce odolnost R15,7. Nosné

prvky krovu vé. nosnych sloupkil spliiuji doporuc¢ené hodnoty pozarni odolnosti.

IV. UNIKOVE CESTY:

Z altanu vedou tnikové cesty dvéma protéjSimi stranami piimo do volna. Terén je 15 cm pod
trovni podlahy altdnu, coz vyhovuje pozadavku &l. 9.13.4 CSN 73 0802. Na UC nejsou dvefe ani schody,
velikost objektu je velmi mala, UC jsou vyhovujici.

V. ODSTUPY:

. Odstupy se stanovi pro vSechna Ctyfi oteviena pruceli a pro hustotu tepelného toku 25+15
kg.m? = 40,0 kg.m 2 dle &L 10.4.4 CSN 73 0802. Stiecha se nepovazuje za otevienou plochu v souladu
s ¢l. 8.15.4, pol. bl) CSN 73 0802.

. Priiceli (v8echna jsou stejnd):
Sp=9,89 m2 (Iu= 3,61 m; hu =2,74 m); Spo = 9,89 m2; po = 100,0 %; d = 3,74 m; plati:
d1 = 3,80 metru;

. Porovnani vzdalenosti — stfecha:
d=2,74.0,36 = 0,9864 m (od okapu strechy); plati: d2 = 1,00 metr;

Vypoctené odstupy plati. V jimi vymezeném pozarné nebezpecném prostoru (PNP) nesmi byt
Zzadny objekt s pozarné otevienymi plochami, na ktery by se mohl pfenést poZar. Také naopak —
novostavba nesmi byt v PNP sousednich objekti stavajicich. Toto je tfeba posoudit v ramci projektu
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osazeni stavby na stavenisti. PNP také nemaé piesahovat hranici pozemku dle ¢1. 10.2.1 CSN 73 0802. Do
vetejnych prostranstvi miize zasahovat bez dalSich opatfeni.

VL. TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi:

Zadna technické ani technologicka zatfizeni nejsou navrzena.

VIl. ZARIZENi PRO PROTIPOZARNI ZASAH:

Objekt nemusi mit zajisténo zasobovani vodou vzhledem k velikosti iseku do 30 m2 dle ¢l. 4.4
a3) CSN 73 0873, vnitini odbérni mista se nepozaduji napt. dle ¢l. 4.4 b) pol. 7 téze normy. Vzhledem
k typu a vyznamu objektu nenavrhuji ani dalsi zatizeni pro protipozarni zasah.

VIIl. ZAVER:

Konstrukce jsou vyhovujici, stejné tak unikové cesty. Odstupy budou posouzeny v ramci
projektu osazeni stavby dodatkem k této zpravé PO.Jiné poZadavky na altan z hlediska PBS nejsou.
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